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营业执照扫描件（盖公章）











信用中国截图（盖公章）

















资格承诺声明函
致墨子实验室：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                                   ，统一社会信用代码为                                ，法定代表人（单位负责人）为    ，联系方式为                  。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签名或盖章）：
   2025 年  9 月 12  日

注：
1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应询价文件要求，按无效文件处理。
2.供应商的法定代表人（负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。





附件 1
授权委托书

本人          （姓名）系           （报价供应商名称） 的法定代表人，现委托         姓名）为我 方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   SPAD器件封装及测试  （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关一切事宜，其法律后果由我方承担。
本授权委托书于           年         月           日签字生效。
代理人无转委托权。


报价供应商名称：               （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
委托代理人：                       （签字）
	 	 年        月         日
后附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证明复印件（身份证正反面）。






身份证扫描件（盖公章）
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附件 2
墨子实验室SPAD器件封装及测试项目报价单
单位：（公章）

	项目名称
	采购内容
	总报价（元）
	供货期
（交付成果期限）
	质量情况
	质保期（服务期）
	项目负责人
	备注

	SPAD器件蝶形封装及测试
	按规格指标完成器件封装和测试，共80支
	（含6%专用增值税）
	合同签订后      天内交付
	满足技术规格要求
	（要求：1年及以上）
	
	客供物料

	SPAD器件TO封装及测试
	按规格指标完成器件封装和测试，共100支
	（含6%专用增值税）
	合同签订后      天内交付
	满足技术规格要求
	（要求：1年及以上）
	
	我方供料

	服务承诺：1.按照代工技术规格完成代工产品交付和测试，并提供售后技术支持；
                  2.成品交付良率：
                  3.付款方式：
4.如有其他请补充
	






附件 3     墨子实验室SPAD器件封装及测试技术规格响应/偏差表
单位：（公章）
	序号
	名称
	规格描述（测试条件见附件规格书）
	备注
	响应/偏差情况

	1
	外观尺寸规格
	参考技术规格书
	蝶形封装和TO封装分别对应各自的技术规格书
	

	2
	封装工艺
	参考技术规格书
	蝶形封装和TO封装分别对应各自的技术规格书
	

	3
	尾纤耦合焊接
	参考技术规格书
	激光焊接
	

	4
	特性测试
	击穿电压，Vbr
	测试条件：Id=10μA
	

	5
	
	响应度，Re
	测试条件：λ=1.55μm, Vr=Vbr－2V, Φe=1μW
	

	6
	
	暗电流，Id
	测试条件：Vr=Vbr－2V, Φe=0μW
	

	7
	
	光子探测效率，PDE
	测试条件：0.1ph/pulse, λ=1.55μm
	

	8
	
	归一化暗计数率*，DCR
	测试条件：fg=100MHz, PDE=20%
	

	9
	
	后脉冲概率，APP
	测试条件：fg=100MHz, PDE=20%
	



技术规格响应/偏差其他说明：补充说明

— 3 —

